
  

保育の現場で「目が届かない！」保育の現場で「目が届かない！」
を解消します。を解消します。
保育の現場で「目が届かない！」保育の現場で「目が届かない！」
を解消します。を解消します。

入退出の防犯監視ではカバーできない事例もあります

子供達の活発な動きも全て捉えて保存します
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システムの概要　

従来の監視カメラシステムではカメラと録画装置を組み合わせ、一部
屋に最低でも４台のカメラが必要でした。
これは部屋数×４台の組み合わせになり費用もかかり設置工事にも時
間がかかりました。

解消策がこれです。

カメラは360°を撮影しカメラ独自に録画します。

画像補正ソフトで通常の視野の画面にするので、部屋を走り回る子供
の動きを一つの眼で捉える事ができます。
このことで１部屋に１台のカメラで良いことになります。

また録画装置は不要でカメラが独自にＳＤに電子録画を行います。

監視画面は一般的なパソコンで出来るので、設備をそのまま利用す
ることも出来ます。
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システムの概要1_a　

一部屋に１台のカメラで良い訳・・

カメラは部屋のほぼ中央の天井面に埋め
込んで使用します。

360°が画角のカメラは部屋の隅から隅ま
でを一つの画像として捉えます。
そのままでは歪曲した画像ですが補正ソ
フトにより部屋の中央に立って見回した
画として見ることができます。

通常の監視カメラではそれぞれのカメラ
の視野が狭く、子供の移動する姿を捉え
るのに何台ものカメラの画の中から探さ
ねばなりませんでした。

このカメラであれば一つの画面の中です
べて捕捉することができます。
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システムの概要1_b　

１台の天井取付カメラの画像と４台のカメラの比較。

４台のカメラの画像はオーバーラップ
した画像が出来てしまいます。
実際の人数以上の人影が映り込んで
いるので、特定の人を追うことは負担
になります。

その点、天井中央から360°撮影した画
像はオーバーラップ部分がなく特定の
人物の移動軌跡をたやすく追う事が出
来ます。

録画画面では特定の人物の動きを拡大
、移動スキャンすることができます。
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システムの概要1_c　

1台のカメラでここまで出来ます。
カメラの画像は補正ソフトでパノラ
マで見ることが出来ます。

人の視野以上の広角１８０°で捉えた画面
だから瞬間を見逃す事が少なくなります。

ライブで見逃してもカメラに搭載してある
録画装置（ＳＤ電子録画）には360°全体
が記録されるので、部屋に居る限り画面
から消えることはありません。

録画画面では特定の人物の動きを拡大、
移動スキャンできるので、画面の中で
ズーム、パン、チルトをデジタル操作し確
認することができます。
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システムの概要1_d　

カメラそれぞれが独自に記録を残
せます。
録画装置無しでシンプルで安価な
システムが構築できます。

カメラに内蔵された電子録画装置により
駆動装置のないメンテナンスフリーのシ
ステムが可能になりました。

カメラが独自に録画を残せるので、中央
のコントロール装置もＨＤＤ録画装置（ＤＶ
Ｒ）も不要になりました。
その上電子録画装置は自動で上書きし
ながら録画をしてゆくので、テープ交換の
ようなメンテナンスも不要です。

　　記録を残すのはこのカードです。デジカメ
　　　などの記録装置として多方面で利用される
　　　汎用品です
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システムの概要2_a　

カメラに記録装置があるのでモニターとしては一般的なパソコンがあれ
ばシステムは出来上がります。既存の設備の再利用も可能

カメラ電源はＰｏＥ　ＨＵＢから供給されるのでカメラ１台に対してＵＴＰケーブルが
１本と設置工事も簡略化できます。
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システムの概要2_b　

モニターとしは一般的なパソコンがあれば簡単な操作でライブ、録画の
監視・制御が出来ます。

パソコン画面には右図のようなモニター
画面が表示されます。

直感的に操作できるアイコンが表示
されます。

　　　　

　　　　　　　 カメラに内蔵されたスピーカーは
　　　　　　　　　　パソコンにつないだマイクを使って
　　　　　　　　　　拡声することが出来ます。

　　　　　　　　　　子供たちの声を聞くことはモニター
　　　　　　　　　　スピーカで出来ます、また声を
　　　　　　　　　　かけることも出来ます。
　　　　　　　　　　（大きな音量にするにはオプション
　　　　　　　　　　　が必要です）
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システムの概要2_c　

カメラ４箇所の標準的なシステム構成（例）。

４箇所のカメラには電源は不要
で、LANケーブルに乗せて電源
を送ります。

カメラは独自にSDカードに録画
を残します。

LANケーブルを差し込むHUBは
電源を送れるポートがあります。

全体の電源は無停電電源装置
でバックアップします。

パソコンにセットしたモニターSP
で声を聞き、マイクを使って話し
かけます。

屋外に設置した端子箱は、中に
入れない緊急事態が発生した
時に、中の様子を外部から監視
出来る非常用端末です。
パソコンを接続して状況を把握
出来ます。
*（通常時はメンテナンスでカメラ
　の作動状態を確認するため使
　用します。）
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システムの概要2_d　

カメラの設置例です。カメラは部屋の中心地点の天井に取り付けます。
これで動き回る子供がいても必ず画面に映り込んでいます。

カメラは常時部屋内の音を集音
し録音しています。
録っておけばよかったという後悔
をしなくてすみます。

カメラの画像は事務室のパソコン
で表示します。
４択で特定の１画面を選択すると
その部屋の音声が聞こえます。

子供を呼んだり、画面を見ながら
先生と会話することが出来ます。

インターカムとしても利用できます。

カメラの増設はLAN配線１本で柔軟
にすることが出来ます。エントランス
の記録が必要ならば天井に取り付
けるだけ。
従来のカメラであればコントローラの
増設などが必要でしたが、この
システムでは必要ありません。
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システムの標準構成価格　

・概要2_cのシステム構成で・概要2_dの設置工事を行った場合の
 概算費用です。
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品名 用途 数量 税込み金額

Q24 360°パノラマカメラ 天井露出タイプカメラ　MOBOTIX ４

64G SDメモリー 電子記録媒体 ４

PoE HUB(4/4)ポート 電源重畳タイプのHUB １

350VA UPS 無停電電源装置 1

グースネックマイクロフォン 呼出し用マイク １

モニターＳＰ（アンプ付） モニター用 1

屋外キャビネット 非常用端末収納箱 1

配線・取付・調整工事 1

上記合計
￥1,150,000

＊＊モニター用パソコン ご支給品 1 ご支給品

メンテナンス費用年間４回 ￥35,000

コンビニエンスのカメラ4台システム（国産）程度の予算で、４室の子供たちの安全監視と施設の危機管理を担保
出来るシステムです。
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